
שמני חיתוך מתחלבים

אמולסונולEMULSONOL BB, EP, TL 

תיאור
שמנים מתחלבים, היוצרים תחליבים (אמולסיות) יציבים במים.


מכילים תוספים מונעי חלודה ומונעי פרוק בקטריולוגי.

                  אינם מכילים פנולים או ניטריטים.


אמולסונול BB מכיל קוטלי חיידקים ופטריות. עובר מבחן .VV-C-846A

אמולסונול TL יוצר תחליב שקוף למחצה, מתאים במיוחד לעבודות השחזה בהן נדרשת ראיית העובד.


אמולסונול EP מכיל  תוספים מיוחדים לסיכות משופרת בעבודות שבוב קשות.

יישום
מתאימים לעבודות שבוב כלליות במתכות ברזליות ואל-ברזליות, כאשר השמוש בתחליב עדיף על שמן חיתוך בלתי מתחלב (ישיר).

מס' המוצר
המוצר
רכוז מומלץ במים
pH 1:20
צמיגות





cSt ב40- מ"צ

(401)
אמולסונול
20% - 4 לפי סוג העיבוד
8.6
40

(3042)
אמולסונול BB
20% - 4 לפי סוג העיבוד
8.9
48

(403)
אמולסונול TL
2%  - 1 להשחזה
8.5*
180



10% - 4 לפעולות חיתוך אחרות

(402)
אמולסונול EP
20% - 4 לפי סוג העיבוד
8.8
70

* ברכוז 2%.
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