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TITAN CYTRAC SL 75W - 90

שמן סינטטי לתיה"ל (גיר) ידניות למשאיות 
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FUCHS
=




	תודות לטכנולוגיית הסיכה המודרנית ולשימוש בנוזלי בסיס סינטטיים, ניתן לפתח שמני מערכות הילוכים בעלי תכונות מצוינות רבות המשולבות במוצר אחד.

למוצרTITAN CYTRAC SL SAE 75W-90  יציבות תרמית טובה והתכונה שמאפשרת לו להנמיך את הטמפרטורה בתיבת ההילוכים מאפשרות מרווחי החלפת שמן מוגדלים בהתאם להמלצות היצרן (MAN 342 SL PLUS).

יתרונות
· כולל גורמי EP.
· הגנה טובה מאוד נגד שחיקה.
· יציבות טובה במיוחד בטמפרטורות גבוהות שמשמעותה מניעת היווצרות משקעים.
· בהשוואה למוצרים רגילים, השימוש ב- TITAN CYTRAC SL SAE 75W - 90 מנמיך את טמפרטורת השמן בתיה"ל.
· יציבות הצמיגות עם שינויי הטמפרטורה של נוזלי הבסיס הסינטטיים מבטיחים העברת הילוכים חלקה, אפילו בטמפרטורות נמוכות מאוד. מאידך, היווצרותה של שכבת סיכה אמינה מובטחת תמיד גם במזג אוויר חם במיוחד.
· בשל היותו שמן רב דרגי ומדד הצמיגות הגבוה שלו, ניתן ליישמו במענה לדרישות מגוונות ובכל לצמצם את מלאי סוגי השמן.
· מחליף את שמני הגיר הידני על בסיס שמן מינראלי  SAE 80W, 80W-90 וכן 85W-90

	· עמידות מעולה בפני גזירה.
· מרווחי טיפולים מאורכים.

TITAN CYTRAC SL SAE 75W-90 עונה ואף עולה על הדרישות של יצרנים מובילים:
· API GL-5
· MAN M 342 Typ SL / S1

· MB 235.8

· SCANIA STO 1:0

· VOLVO V 97312

· ZF TE-ML 07A, 08, 12B, 16F, 17B
יישומים
· תיבות הילוכים ידניות עם ציר מוסט (גיר היפואידי)
· צירים בעלי הפחתה פלנטרית
· תיבות העברה
· TITAN CYTRAC SL SAE 75 W - 90 מתאים לשימוש בטווח טמפרטורת סביבה של מינוס 35 מעלות צלסיוס עד פלוס 40 מעלות צלסיוס.
· ניתן לערבוב בכל יחס עם כל שמן גיר על בסיס שמן מינראלי. הערבוב עלול לפגום ברמת הביצועים.
· הארכת מרווחי טיפולים אפשרות רק כאשר נעשה שימוש במוצר ללא ערבוב.
· TITAN CYTRAC SL SAE 75 W - 90 משומש יש לפנות בהתאם לדרישת הרשויות המקומיות.




פניות לקבלת מידע טכני נוסף :- ◄ ראה פרטים באתר האינטרנט.   WWW.SONOL.CO.IL

עקב התפתחות טכנולוגית מתמדת ייתכנו שינויים בנתונים לעיל ללא הודעה מוקדמת.
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